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3 - Ligação de flanges - realizado com o emprego de kit de juntas flangeadas composto por:

      (1) Rodela de estanqueidade com armadura metálica;

      (2) (x) Parafusos em aço (parafusos e porcas);

      (3) (x) Rodelas planas em aço (2 por parafuso).

2 - Anel de junta travada STANDARD Vi (com inserções metálicas).
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Tv2) < 22,5º    > 2 x (1+1)
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- Tê flangeado Ferro fundido dúctil (FFD)

- Tê de bocas com derivação em flange FFD

- Cruzeta flangeada FFD

- Válvula flangeada FFD

- Cone de redução flangeada FFD

(Ø < 200 = Cunha se Ø>200 = Borboleta)

- Curva flangeada FFD

- Curva de bocas express FFD (2)

- Ligador flange / ponta lisa FFD

- Ligador flange / boca FFD (2)

- Manga express FFD (2)

- Junta de montagem de larga tolerância multimateriais FFD

- Adaptador de flange de larga tolerância multimateriais FFD

- Stub-end em Polietileno de alta densidade (PEAD) e flange louca em Aço
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Legenda

1 - Acessórios flangeados de flanges loucas orientáveis.

- Colar de ramal com derivação flangeada multimateriais FFD

Ligação à rede existente
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- Abraçadeira de ramal multimateriais FFD

- Electrosoldadura (electrofusão)

- Travamento

- Junta de desmontagem autotravada FFD

- Placa de redução flangeada FFD

A

Øi

Mi 2

- Placa fechada flangeada FFD

- Boca de incêndio FFD

- Marco de incêndio FFD

Curvas:

Rd

- Clientes

m1/Ø1 m2/Ø2

A
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m

- Diâmetro da tubagem (interior) - Øi: Ø2 >  Ø1 (Ø1´, Ø1´´)

- Material da tubagem (mi - i variável)

4 - Os nós tipo indicados serão complementados com curvas sempre que necessário.

5 - Sempre que o diâmetro da tubagem seja superior a 200mm, a cada válvula será acoplada uma junta de

desmontagem autotravada.
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- Curva Eletrosoldável PEAD
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NÓS TIPO ( 60mm < Ø < 300mm )
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