
#Ø10 // 0.10

≥
 
0

.
2

0

L ≥ 0.70 0.20

0.
10

0
.
1

5

≥ 
0.

25

≥
 
0

.
1

5
≥
 
0

.
1

5

1

3

4

2

2

3

2

6

6

6

6

5

ØieØis

Øis

Øie

0.10

0.
10

CORTE AB [m]

PLANTA [m]

A B

L 
≥ 

0.
70

Laje de Cobertura em BA
1

Bloco Maciço de betão (esp. ≥ 0,20m)
3

Soleira em Betão Simples4

Banquetas
5

1

Reboco Hidrófugo (esp. = 0,01m)2

3

4

LEGENDA

5

MATERIAIS

Banquetas: Betão C16/20

Aço A400 NR (Recobrimento > 4cm)

NOMENCLATURA

Diâmetro interno de entrada
Øie

Diâmetro interno de saída
Øis

Paredes e Lajes: Betão C16/20; XA1/XA2; Cl 0,4

Tubagem de águas pluviais65

Dimensão útil interior da caixa
L

NOTAS:

- Os diâmetros dos coletores, as dimensões das caixas de ligação e a sua execução deverão

obedecer ao estipulado no correspondente Caderno de Encargos/Medições;

- A inclinação longitudinal da canelura deverá ser, sempre que possível, maior ou igual a 5%.
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