
0
.
2

5
0

.
2

5

Øie
Øis

0.25 0.25

D
C

0
.
2

0

≥
 
0

.
5

0

0.200.20

3

A
B

D
C

0.475

L

1

>

 

0

.

1

0

3

4

0.475

0
.
2

0

L

2

0
.
7

0

≥ 0,10

0
.
7

5

1
0
%

 
≤
 
i 
≤
 
2
0
%

≤
0

.
4

0

3

0
.
3

0

PLANTA DE NÍVEL SUPERIOR [m] PLANTA DE NÍVEL INFERIOR [m]

CAIXA S/ QUEDA GUIADA (H-H1≤1.00m)

Betão de regularização

Brita

0.25 0.25 0.200.20

≥
 
2

.
0

0
m

0
.
2

5

0
.
0

5

0
.
1

5

CORTE CD [m]

2
.
0

0
m

 
≤
 
H

 
≤
 
5

.
0

0
m

≥
 
0

.
2

0

≥ 0.50

≥ 0.20

0
.
2

5

5

7

5

6

6

6

6

6

Tampa e Aro em FFD
1

Degrau Revestido
3

Anel Pré-fabricado em BA (esp. ≥ 0,10m) ou blocos maciços (esp. ≥ 0,20m) 4

Reboco Hidrófugo
5

1

Laje de Cobertura em BA (Cone excêntrico ou Plana)2

3

4

LEGENDA

5

6

Soleira em Betão Armado
7

8

Elemento em Betão Armado (esp. 0,25m)
6

MATERIAIS

Betão C30/37; XA1/XA2; Cl 0,4

Aço A400 NR (Recobrimento > 4cm)

Passamuros (para tubagem PP CR ou PVC)

NOMENCLATURA

5

5

6

1.50

2 ≥ Øis + 0.70

L

1.25

1 ≥ Øis + 0.60

L

2
 
≥
 
Ø

i
s
 
+

 
0

.
7

0

L

6

NOTA:  Os maciços das caneluras devem ser armados com Ø8//0.10.

1

ADimensões

Ø12 // 0.15

2

A

Ø12 // 0.15

3

A

Ø10 // 0.151 e    2 ≤ 2.00m

L L

Ø12 // 0.15 Ø16 // 0.15 Ø12 // 0.15

2.00m < L   ≤ 3.00m

1

2.00m < L   ≤ 4.00m

2

ARMADURA

1

A

1

A

1

A

1

A

D´

2

A

3

A

1

A

1

A

1

A

1

A

1

A

Øis

0.250.20

3

A´

D
´

C
´

PLANTA DE NÍVEL SUPERIOR [m] PLANTA DE NÍVEL INFERIOR [m]

CAIXA COM QUEDA (H - H1 > 1.00m e Øie ≥ 500mm)

6

6

1 ≥ Øis + 0.60

L

A´

D
´

C
´

0
.
2

5
0

.
2

5

Øie

0
.
2

0

6

Ø
i
e

B´

0
.
2

5
0

.
2

5
0

.
2

0
2

 
≥
 
Ø

i
s
 
+

 
0

.
7

0

L

L

1
0.25 0.25

B´

0
.
2

5
0

.
2

5
0

.
2

0
2

 
≥
 
Ø

i
s
 
+

 
0

.
7

0

L

0
.
2

5
0

.
2

5
Ø

i
e

0.25 0.20
1

D

0,50

Ø

is

≤
0

.
4

0

Betão de regularização

Brita

0.25 0.250.20

0
.
2

5

0
.
0

5

0
.
1

5

5

7

8

6

6

0.60

1

≥
 
0

.
2

5

0
.
2

5

0
.
6

0
0

.
3

0

6

6

1 ≥ Øis + 0.60

L

CORTE A´B´ [m]

0,50

0
,
1

5

0
,
4

5
0

,
5

0

Ø
i
e

0
,
2

5

D

2

D

3

0
,
2

0

0,55

Øie

8

(0,55x0,20)

Pedra de Granito

0.55
1

D

0
,
2

5

0
.
3

0
0

.
3

0

≤
0

.
4

0

3

Betão de regularização

Brita

0.25 0.25 0.200.20

H
 
<

 
2

.
0

0
m

0
.
2

5

0
.
0

5

0
.
1

5

0
.
2

5

5

7

6

6

6

6

0.60

1

0
.
6

0
0

.
3

0

3

≥
 
0

.
2

5

0
.
2

5

≥
 
0

.
2

5

2 ≥ Øis + 0.70

L

CORTE C´D´ [m]

2

A

3

A

1

A

1

A

1

A

2

A

3

A

1

A

2

A

3

A

1

A

1

A

1Ø8/degrau

Ø8//0.15/degrau

#Ø8//0.15

2

A

3

A

1

A

A

1

A

1

A

1

A

A

D3 = 0.70m + 0.50m x (n-1)

D2 = D4 - D3 + 0.25m ≤ 0.50m

n = nº de degraus

D1 = (n-1) x 0.50m

Ferrolho Ø12 (2 por pedra) selados com agente de

colagem tipo "ICOSIT K101" da SIKA ou equivalente.

(Øfuro =15mm)

PORMENOR DA LIGAÇÃO DA PEDRA DE GRANITO

0
,
2

0

≥
 
0

.
5

0

1

A

1

A

1

A

1

A

i 
≥
 1

0
%

1
0
%

 
≤
 
i 
≤
 
2
0
%

Diâmetro útil da caixa circularc

L

r

l

R

L

H

H

Largura útil da caixa rectangular

Comprimento útil da caixa rectangular

Profundidade da caixa de visita
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PORMENOR DA PLATAFORMA EM GRADIL PRFV

Guarda-corpos

Gradil 38x38x38mm

Perfil Pultrudido U150x40x6mm

Perfil L60x60x8mm

Prumo: Tubo pultrudido quadrado com 50x50x5mm

Corrimão: Perfil pultrudido 58x60x4mm

Guarda-joelhos: Tubo redondo pultrudido 40x35x2,5mm

NOTAS:

- A cobertura plana poderá ser pré-fabricada em betão armado;

- Todas as fixações metálicas da plataforma devem ser em Aço Inox AISI 316L;

- A Plataforma intermédia poderá ser substituída por uma laje em betão armado perfurado, mediante autorização da fiscalização/dono de obra.

5

3

10

9

A

B

Øie

Ø

is

≤
0

.
4

0
0

.
3

0

3

≥ 0,10

4

2

0
.
6

0
0

.
3

0

CORTE AB [m]

Betão de regularização

Brita

0.250.250.20 0.20
1 ≥ Øis + 0.60

0
.
2

5

0
.
0

5

0
.
1

5
≥
 
2

.
0

0
m

2
.
0

0
m

 
≤
 
H

 
≤
 
5

.
0

0
m

0
.
2

5

5

7

5

6

8

8

6

6

1.25

L

6

2

A

3

A

1

A

1

A

1

A

1

A

1

3

0
.
3

0

9

10

1
.
0

0

0
.
3

0
0

.
3

0

0
.
3

0

9

10

1
.
0

0

4

2

1

3

5

9

10

0,50 0,55

0
.
3

0
0

.
3

0

0
.
3

0

9

1
.
0

0

10

1
.
0

0

0
.
3

0
0

.
3

0
0

.
3

0

0
.
3

0

H
/
2

H
/
2

H
/
2

H
/
2

Plataforma intermédia em Gradil de PRFV
9

Guarda-corpos
10

9

10

1

A

1

A

A

1

A

1

A

1

A

1

H

1

H

1

CÂMARAS DE VISITA C/ PLATAFORMA (DN > 800mm e H > 5.0m)

 PE . PT . ARP . 05 00

1/1

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

1/20

HIDRÁULICA

JOSÉ ANTÓNIO

LUÍS TEIXEIRA DIOGO MOTA

GRACIELA PEREIRA / TIAGO GERALDES

23 . JANEIRO . 2019

[
5
3
0
x
1
0
5
5
m

m
]

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DIRETOR DE ENGENHARIA:

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO DESENHO:

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
COORDENADOR DE OBRAS E PROJETOS:

AutoCAD SHX Text
PROJETISTA:

AutoCAD SHX Text
DESENHADOR:

AutoCAD SHX Text
NOME DO DESENHO:

AutoCAD SHX Text
FOLHA:

AutoCAD SHX Text
ESPECIALIDADE:

AutoCAD SHX Text
SUB-ESPECIALIDADE:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ALTEROU

AutoCAD SHX Text
CONFIRMOU

AutoCAD SHX Text
DATA


	Sheets and Views
	Câmaras Visita


