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CTG.DG.1

ENQUADRAMENTO
CTG.DG.1.1
Objetivos
O presente documento e os demais CondicGes Técnicas Gerais (CTG) dizem respeito as
condi¢bes quanto a execucdo dos trabalhos e dos materiais a empregar, sendo parte integrante

do Projeto de Execucéo.
Estes documentos s&o complementados por CondigBes Técnicas Especiais (CTE).

CTG.DG.1.2
Condicfes da Empreitada
Em todas as intervencdes terdo de ser garantidas as condi¢des normais de abastecimento de
agua a populacao, pelo que, deverdo ser considerados, nos precos da empreitada, todos os
custos respeitantes a instalagdo bypass, materiais e trabalhos necessarios que garantam o

correto funcionamento da rede e o nivel de qualidade e fiabilidade da rede existente.

CTG.DG.2

TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
CTG.DG.2.1
Redes de adguas, dguas residuais, energia elétrica e telecomunicacdes
O Empreiteiro devera contratualizar com a Aguas do Porto, EM, a aquisicdo de um contador
volante para efeitos de abastecimento temporario de agua a obra.

O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de aguas residuais, de energia elétrica e de telecomunicacdes que

satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

Sempre que na obra se utilize agua n&o potével, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricdo "agua impropria para consumo" (Portaria n.° 101/96, de 3 de abril, e Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro).

CTG.DG.3
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IDENTIFICACAO DA INTERVENGCAO
CTG.DG.3.1

Servigos Afetados

O Empreiteiro deve informar-se, junto do Dono da Obra e das Entidades competentes, da
presenca e localizacédo atualizada de obstaculos acima ou abaixo da cota do solo — instalacdes
e infraestruturas — que venham a ser intercetados pela vala ou pelos trabalhos a executar,
nomeadamente condutas de agua, coletores de esgotos, aquedutos, etc., devendo
antecipadamente assinalar a superficie todos os obstaculos e manter a Fiscalizacdo ao corrente
das informacdes fornecidas, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias

necessérias para as eventuais alterac6es aos servicos e redes afetadas.

CTG.DG.4

PIQUETAGEM E IMPLANTACAO DAS OBRAS
CTG.DG.4.1

Distancias minimas entre sistemas

A distancia entre a tubagem de agua e outras obras enterradas deve estar de acordo com os
Regulamentos Técnicos em vigor e restante Legislagéo.

A distancia entre o limite de propriedades e a tubagem de agua ndo pode ser inferior a 0,80m.

A distancia entre geratrizes das tubagens de 4gua e as de gés ou eletricidade, quer em percursos

paralelos quer nos cruzamentos, nao pode ser inferior a 0,20 m.

Quando nao for possivel respeitar a distancia referida acima, devem as tubagens ficar separadas
entre si por uma forra mecanica de protecdo em PVC PNG6, que sera colocada nas infraestruturas,

gas ou eletricidade, a proteger.

As forras de PVC deverdo ser de didmetro nominal imediatamente acima do da tubagem a

proteger.

A distancia minima entre as geratrizes das tubagens de 4gua e das tubagens de redes de aguas

residuais, quer em percursos paralelos quer nos cruzamentos, nao deve ser inferior a 1,00 m.

Nos trocos em que nédo for possivel respeitar a distancia anterior, a tubagem de agua deve ser
envolvida por uma forra mecanica cujas extremidades distem, pelo menos, 0,50 m da rede de

aguas residuais.

Nos cruzamentos ou tragcados paralelos de tubagens de polietileno com possiveis fontes de calor
devem ter-se em conta a distancia e o isolamento necessarios para que a temperatura da

tubagem de agua nunca ultrapasse os 20°C.
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Para cabos de alta tenséo a distancia sera de, pelo menos 0,30 m.

No cruzamento com cabos elétricos serdo sempre seguidos 0s seguintes principios, sem prejuizo

dos restantes requisitos referidos neste Caderno de Encargos:

a) Nunca poderd existir contacto direto da tubagem de PE ou da forra de PVC com um cabo

elétrico

b) Quando for impossivel manter uma distdncia minima de afastamento de 10 cm da
tubagem de PE relativamente a cabos elétricos, deve ser colocada entre a tubagem e os
cabos elétricos uma placa de prote¢do de cabos elétricos, do tipo usado pela EDP na
protecdo dos mesmos, o tipo de placas a usar deve ser proposto a Fiscalizacdo e s6
serd usado apds autorizacdo, em alternativa podera ser usada uma forra de PVC
amacicada com argamassa, de forma a conseguir uma protecdo de natureza nado
combustivel, caso ndo seja possivel a colocacao da forra amacicada deve ser intercalado
no espaco entre a tubagem de PE e o cabo elétrico, uma lajeta em betédo do tipo usado
nos cabos elétricos ou equivalente. Nestes casos deve ser mantida a forra em PVC na
tubagem.

Quando a tubagem estiver envolvida em forra de protecéo, é necessario existir uma distancia

néo inferior a 0,10 m entre a forra de protecéo e as infraestruturas enterradas.

O comprimento da forra de protecdo deve garantir o afastamento correspondente a distancia

minima para o atravessamento sem protecao.

CTG.DG.5
TRABALHOS E MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS
Todos os trabalhos especificados ou ndo neste Projeto, e que forem necessarios para o melhor
cumprimento da Empreitada, deverdo ser executados com a méxima perfeicdo e solidez,
garantindo-se toda a durabilidade aos mesmos, tendo em vista o estabelecido nos Regulamentos
Municipais, Regulamentos Nacionais, Normas e Legislagdo aplicaveis e as instru¢cdes da

Fiscalizacéo.

CTG.DG.6
COMPILAGAO TECNICA, TELAS FINAIS E GARANTIA

CADERNO DE ENCARGOS | CTG - DISPOSICOES GERAIS 5/7

PCXxX/AAAA | TiTULO DA EMPREITADA



PROCESSO DE CONCURSO | PCXXX/AAAA i1

Porto.

Aguas

do Porto CADERNO DE ENCARGOS Revisdo: 01

Data:

CTG - DisposICOES GERAIS

dd/mm/aaaa

CTG.DG.6.1

Compilacao Técnica

A Compilacdo Técnica devera ser elaborada em conformidade com a estrutura constante nos

elementos do projeto de execucao.

De modo a obstar dificuldades de exploracdo, o Adjudicatario, a medida que a obra se for
executando, fornecera a Fiscalizacdo o registo descritivo e gréafico de tudo quanto vai ficando
construido e mensalmente fornecera elementos atualizados da Compilacdo Técnica,
designadamente implantacdes georreferenciadas, de forma a reproduzir por completo e com

rigor a obra realmente executada.

A Compilagao Técnica devera ser mantida em permanéncia no estaleiro da obra, em bom estado
de conservacéo e organizacéo. No caso de obras que néo disponham de estaleiro de apoio fixo,
obriga-se o Empreiteiro, em conformidade com o Coordenador de Seguranca em Obra, a definir

uma metodologia para verificagdo desta condicao.

Nos casos em que haja lugar a execuc¢do de trabalhos durante o prazo de garantia da obra, o
Empreiteiro obriga-se a elaborar e promover a integracdo dos elementos necessarios na

Compilagdo Técnica.

O Empreiteiro obriga-se a entregar 1 (um) exemplar em papel e 1 (um) exemplar em formato

digital compativel com o sistema de informacéo em uso.

CTG.DG.6.2

Telas Finais

As Telas Finais sdo parte integrante da Compilacédo Técnica e em conformidade com o disposto
no ponto anterior integram os documentos que constituem a situacéo de trabalhos em cada
medicdo, para os efeitos previstos no n.° 2 do artigo 389.° CCP, devendo ser entregues pelo
empreiteiro ao representante do Dono da Obra nessas fases, correspondendo cada entrega a
versao consolidada das telas finais relativa a situagdo em que os trabalhos se encontram na

medicdo a que respeitam.

A ndo entrega das telas finais em cada medicdo efetuada, conforme previsto na disposicao
anterior, constitui, nos termos do n.° 1 do artigo 392.° do CCP, fundamento para a nao liquidagéo

do preco correspondente as quantidades de trabalhos medidos.
As Telas Finais devem obedecer aos seguintes requisitos:

a) Georreferénciadas segundo o sistema ETRS89;
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b)

<)
d)

Em formato CAD MAP (Autocad MAP 3D), segundo os templates a fornecer pela
Aguas do Porto, EM, devidamente preenchida e codificada (os templates contém a

codificacdo respetiva aos arruamentos, materiais, adjudicatario, ...);
A escala do desenho a utilizar devera ser 1/500;

A tela final devera ser validada pela fiscalizagéo antes da sua entrega. (enviar ficheiro

CAD e respectivos ficheiros “SHAPE files”).

A versao definitiva das telas finais devera ser feita pelo Empreiteiro através da secretaria da

Aguas do Porto, EM, contendo os seguintes elementos:

a) Formato Digital - CDROM contendo as versdes digitais em formato CAD MAP e os
respetivos PDF (versdo impressdo na escala 1/500);
b) Formato Papel - 3 Cépias impressas.
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