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TAMPA EM FFD (NP EN124)
C/ VEDAGAO HIDRAULICA
CLASSE DE CARGA D400
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VIGA E GOLA EM BETAO ARMADO

Esc.: 1:5

396
28//0,20
s

! Vardes ©@10//0,20

r— cravados na pia sifénica
com bucha quimica ou

L equivalente

J - #210//0,20

00°| xoide

SUMIDOURO JUNTO A LANCIL DE PASSEIO S/ TAMPA (SP_E)

COBERTURA
PLANTA [m]
[fo :
| |
‘T | L .
N
| o
A I JECHRE }\ | }\ } } ey
}‘é { { \H \} L
S (UUUUOLOOU) | | L
| pemeeenc
| { }\ | }\ } }
} JUUUUUUU) L
L 0,35 (*) ‘ - }
L N
SOLEIRA S/ RETENCAO
(Saida Lateral)
PLANTA [m]
sl
« N
Bl
A ) BE
N 5 \ \ —
Bl
Bl
Bl
B\
@_/ >0,40 0,15

(Saida Longitudinal)
PLANTA [m]

T e
i
TR

A B oy
R
R
: || | |
SIS
@—/% BNC
| (20,30
PORMENOR (b)
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LEGENDA

Gola em Betdo Armado [ver pormenor (a)]
Pia sifénica pré-fabricada
Grelha metalica anti-vandalo em FFD, classe de carga D400

Corpo da sarjeta em blocos macigos de betdo ou
betdo armado (esp. 2 0,15m)

Soleira em Betdo Simples

Manilha em Betéo Armado (classe 1V)
Laje em Betdo Armado [ver pormenor (b)]
Reboco hidréfugo

Viga em Betdo Armado [ver pormenor (a)]

Tampa e aro em FFD

PREEFIEPE® ®WOE

Lancil de granito, tipo passeio (***)

MATERIAIS

Betéo = C16/20; XA1/XA2; Cl 0,4
Acgo A400 NR (Recobrimento > 4cm)

NOMENCLATURA
d Largura util da pia sifonica

Jie  Diametro interno de entrada

Jis  Diametro interno de saida

NOTAS:
- A grelha metdlica deve ficar 2 a 3cm abaixo da cota do
pavimento, optimizando a recepgéo das aguas pluviais.

(*) Dimensdes minimas aconselhaveis de acordo com o Dec.
Reg. n°23/95 de 23 de Agosto.

(**) Apenas aplicavel em sumidouros sem tampa.

(***)Lancil de acordo com o Caderno de Encargos,
Medigdes e com a Planta de Trabalhos/Pavimentagoes.
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