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A - Cabega movel em F.F.D. ou F.F..
B - Manga em P.V.C. @90mm PN = 6.
C - Conjunto de manobra telescépica (para profundidade > 1,50 m).
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D - Abracadeira em F.F.D. de 2 corpos, c/ saida @25/@40mm a ligar por 4 parafusos (M12/60 - aco inox)
com canhdo fémea com passo de rosca universal/gas.
E - Valvula cunha elastica, com unides roscadas de manobra simples PN16, modelo tipo séc. XXI da Fucoli ou equivalente,
para tomada em carga em F.F.D. do tipo AVK/HUOT / FUCOLI ou similar.
F - Pecga de aperto rapido para PEAD, em metal, (UNI 9736/DIN8076) ou Poliacetal (macho passo de rosca universal/gas).
G - Ramal em tubo tricamada com alma em PEAD PE100 PN 16 (Quando necessario envolver em betdo e malhasol,
de acordo com o pormenor de valas tipo).

H - Pega de aperto rapido para PEAD, em metal, (UNI 9736/DIN8076) ou Poliacetal (macho passo de rosca universal/gas),
com jungéo S/C em latdo e acessorios necessarios.

J - Acessorio electrosoldavel PN 10 e DN equivalente ao DN do ramal ou, quando necessario,
curva de aperto rapido para PEAD, em metal, (UNI 9736/DIN8076).

L - Acessorio electrosoldavel de PN 10 e DN equivalente ao DN do ramal ou, quando necessario,
joelho de aperto rapido/macho para PEAD em metal, (UNI 9736/DIN8076) (macho passo de rosca universal/gas).

NOTA: Pegas de aperto rapido com junta de estanquidade c/ secg¢éo tronco-conica ou eliptica

Valvulas de ramal Ramal
@25/ 31" @32/ 31"
@40/ 21 1/2" @50/ a1 1/2"

VALVULA DE SECCIONAMENTO

(INCLUINDO CONJUNTO DE MANOBRA TELESCOPICA,
PARA PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50 m)
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L BETAO SIMPLES DE 250 Kg
PN 1) DIMENSOES (m)
Kg/lcm2 mm
(Kglem2) | (mm) Hm . B
ATE 100 0.20
10 Largura disponivel| O macigo devera ser
125 E 150 0.30 entre juntas betonado a largura da vala
150 E 200 0.30

TECTOS MOVEIS

Porto.
Aguas
do Porto

REVISAO|  DATA

DESCRIGAO

ALTEROU | CONFIRMOU

NOME DO DESENHO:

RAMAL DOMICILIARIO

ESPECIALIDADE:

SUB-ESPECIALIDADE:

DATA:

23 . JANEIRO . 2019

HIDRAULICA ABASTECIMENTO DE AGUA
DESENHADOR: | i PROJETISTA: CODIGO DESENHO: REVISAO:
JOSE ANTONIO GRACIELA PEREIRA / TIAGO GERALDES PE . PT.AA .02 00
COORDENADOR DE OBRAS E PROJETOS: i DIRETOR DE ENGENHARIA: ESCALA: FOLHA:
LUIS TEIXEIRA DIOGO MOTA S/Escala 11



AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DIRETOR DE ENGENHARIA:

AutoCAD SHX Text
CÓDIGO DESENHO:

AutoCAD SHX Text
REVISÃO:

AutoCAD SHX Text
COORDENADOR DE OBRAS E PROJETOS:

AutoCAD SHX Text
PROJETISTA:

AutoCAD SHX Text
DESENHADOR:

AutoCAD SHX Text
NOME DO DESENHO:

AutoCAD SHX Text
FOLHA:

AutoCAD SHX Text
ESPECIALIDADE:

AutoCAD SHX Text
SUB-ESPECIALIDADE:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ALTEROU

AutoCAD SHX Text
CONFIRMOU

AutoCAD SHX Text
DATA


	Sheets and Views
	RAMAL DOMICILIÁRIO


