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BOCA DE LOBO - CARACTERISTICAS DE QUALIDADE

Ferro fundido cinzento de 12 qualidade - GG22

Tensé&o de rotura minima admissivel: 22Kgf/mm2

Peso minimo: 33Kg, com uma tolerancia de 5%

MATERIAIS

Sifao [ver pormenor da boca de lobo]

Soleira em Betdo Simples

Manilha em Betao Armado (classe V) Qie
Laje em Betdo Armado [ver pormenor (a)] Jis
Reboco hidréfugo

Tampa e aro em FFD

Betéo 2 C16/20; XA1/XA2; C1 0,4

Aco A400 NR (Recobrimento > 4cm)
Fundagéo em Betdo Simples
Corpo da sarjeta em blocos macigos de betao NOMENCLATURA
ou betdo armado (esp. = 0,15m)

d Largura util da pia sifénica

Diametro interno de entrada

Diametro interno de saida

- A grelha metdlica deve ficar 2 a 3cm abaixo da cota do pavimento, optimizando a
recepgao das aguas pluviais.

(*) Dimensbes minimas aconselhaveis de acordo com o Dec. Reg. n°23/95 de 23 de Agosto.

(**) Apenas aplicavel em sarjetas sem tampa.

(***) Lancil de acordo com o Caderno de Encargos, Medigbes e com a Planta de
Trabalhos/Pavimentagdes.

Porto.
Aguas
do Porto
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