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CESTO DE GRADAGEM
(Aco Inox AISI 316L)
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CORRENTE DE ELEVAGCAO
E ACESSORIOS

(Aco Inox AISI 316L)

Argola (R = 5cm)

Corrente (& = 8mm)

PORMENOR DA VENTILACAO
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Junta de transicao
PVC - Ferro fundido ductil / Ago inox
Macigo de betao simples
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Nivel de Alarme

Nivel de Alarme
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Nivel 2° Arranque | - .,
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Tubagem em FFD
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Nota:
- A corrente e os respetivos acessorios
deverao ter caracteristicas de

resisténcia fisicas ajustadas as cargas L 1.15 L 0.40 L
permanentes e pontuais previstas, 7 7 7
devendo considerar-se como carga ¥ 1.55 *
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LEGENDA

Camara de aspiragao

Camara de manobras

Electrobombas submersiveis Vortex ou N (db) ou equivalente
Acoplamento automatico em FFD (@b)

Tubo flangeado em FFD (@b)

Curva a 90° em FFD (9b)

Passa-muros em FFD (&b)

Valvula de retengéo de bola em FFD (@b)

Junta de desmontagem autotravada em FFD (Jb)
Valvula de cunha em FFD (@b)

Cruzeta flangeada em FFD (@b)

Cone flangeado em FFD (@b/@bj)

Tubo flangeado - ponta lisa em FFD (@b)
Passa-muros em FFD (@bj)
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NOMENCLATURA

Stub-end em PEAD com flange em ago revestida a PP (@bj)

Tubagem de ventilagéo, DN 160 - PVC (PN 10)

Dispositivo de fecho em FFD, classe D400, com dobradica
articulada, amovivel e fecho de seguranga, com passagem livre de 1500x750mm

Guias em ago inox 316L

Tubagem em PEAD (Jbj)

Trop-plein as Aguas Pluviais (@tp)

Picagem com instalacédo de Valvula de esfera 3/4"

Tubagem em PVC Tamponado (forra com reboque) (d=90mm)
Valvula de Mural, com abertura redonda, com haste até ao topo da camara em FFD (@igj)
Valvula de Maré ndo metdlica @100 incluindo kit de fixacdo
Sonda de alarme de aviso de ligagdo as AP (pré-instalagéo)

Sonda de alarme / Arranque / Nivel
Valvula de Maré em FFD (Dtp)
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QUADRO DE DIAMETROS

. 0.20 4 0.30
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CORTE G-H

@b - DIAMETRO DE SAIDA DAS BOMBAS

@gm - DIAMETRO DA TUBAGEM GRAVITICA A MONTANTE
@gj - DIAMETRO DA TUBAGEM GRAVITICA A JUSANTE

@bj - DIAMETRO DA TUBAGEM DE BOMBAGEM A JUSANTE
@tp - DIAMETRO DO TROP-LEIN AS AGUAS PLUVIAIS

NOTA:  Todos os tubos e acessorios terdo caracteristicas proprias para Aguas Residuais.

@b = @80
@gm = 3200
@bj = @100
Btp = @200

Porto.
Aguas
do Porto
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