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CANAL DE ALTURA VARIAVEL
(MODELO DE REFERENCIA: TIPO MONOBLOCK RD150V DA ACO, OU EQUIVALENTE)
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CANAL DE ALTURA FIXA
(MODELO DE REFERENCIA: TIPO MONOBLOCK PD150V DA ACO, OU EQUIVALENTE)
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SUMIDOURO DO CANAL DE ALTURA FIXA
(MODELO DE REFERENCIA: TIPO MONOBLOCK PD150V DA ACO, OU EQUIVALENTE)
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Pormenor A
(Esc.: 1/5)

S~

/ .
-~ Junta Betuminosa entre
< canal e camada de desgaste

'~ "

LEGENDA

Canal monolitico
Pavimento conforme caderno de encargos
Base do pavimento conforme caderno de encargos

Macigo em betdo simples

@®O®E

Sub-base do pavimento

MATERIAIS

Canal - betdo polimero
Grelha - betdo polimero
Betédo C20/25

NOTAS:

- Em casos especiais, o canal de drenagem podera ser substituido por um modelo mais adequado a
situagdo em causa. A alternativa deve ser proposta pela entidade executante, e sujeita a validagéo da
equipa de fiscalizagédo da obra;

- O pormenor construtivo apresentado ndo impede a consulta do fabricante para a perfeita instalagao do
canal;

- A classe de resisténcia do canal e grelha deve ser adequada a zona onde se pretende instalar, e de
acordo com a EN124-1:2015.
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